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VENDITA

NOLEGGIO 

FORMAZIONE

ASSISTENZA

* I dati tecnici riportati sono di carattere commericale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d’uso e manutenzione del mezzo

Specifiche tecniche

Portata massima 4500 kg

Altezza massima di sollevamento 20.50 mt

Altezza alla massima portata 12.00 mt

Sbraccio massimo 18.10 mt

Portata al massimo sbraccio 400 kg

Sbraccio alla massima portata 6.20 mt

Peso approssimativo in ordine di marcia 17100 kg ca

Lunghezza (forche escluse) 7.15 mt

Lunghezza del carro 5.60 mt

Larghezza chiusa 2.38 mt

Larghezza stabilizzata 4.71 mt

Altezza 3.03 mt

Passo (interasse) 3.25 mt

Ingombro di coda N.D.

Raggio di sterzata esterno alle ruote 4.75 mt

Altezza dal suolo N.D.

Rotazione torretta 360° continua

Motore Turbo 106 kw euro 2 144 cv

Trasmissione idrostatica

Modi di sterzatura Coordinata/Anteriore/ Granchio

Serbatoio carburante 180 L

Pneumatici 18/22.5

Velocità massima su strada 40 km
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NON livellata

Forche


