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ASSISTENZA

* I dati tecnici riportati sono di carattere commericale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d’uso e manutenzione del mezzo

Specifiche piattaforma

Altezza di lavoro 12.06 mt

Altezza piano di calpestio 10.06 mt

Portata massima 450 kg

Capacità massima sull’estensione 150 kg

Lunghezza piattaforma a riposo 3.17 mt

Larghezza piattaforma fuori tutto 1.78 mt

Altezza a riposo 2.56 mt

Interasse 1.84 mt

Altezza da terra 28 cm

Lunghezza piattaforma 2.45 mt

Larghezza piattaforma 1.45 mt

Altezza chiusa 1.70 mt

Lunghezza piattaforma con estensione 1.20 mt

Dimensioni cestello esteso 3.7 x 1.45 mt

Velocità di traslazione 0.8 - 5.5 km/h

Raggio minimo di sterzata esterno 3.5 mt

Tempo di salita/discesa 35 / 51 secondi

Motore Kubota 18.5 kw - 24.8 
hp

Pendenza massima superabile 40%

Pneumatici Ripieni in lattice
26 x 12 - 16.5

Capacità serbatoio idraulico 75 L

Peso 4110 kg ca

Freni idraulici

VD 12 HA - COMPACT 12 DX
VERTICALE DIESEL 12 METRI
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